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行业应用情况



河北飞梦电子科技

198类产品研发 147家合作单位

注册资金300万元

环境监测点数5000个

引领行业发展    支撑环境治理    服务环境需求

2000家客户服务

完整的环境监测及配套能力

      公司成立于2012年研发生产用于土壤，气象，

植物生理，环境，水文水利等领域的检测仪器仪表

及环境解决方法



知识产权、获奖及荣誉

专利申请 17件

质量管理体系认证
ISO9001：2015

计算机软件登记
18件

CPA

Ex ib IIB T4 Gb
防爆

CCEP
5000个环境监测点

高新技术企业认证

荣誉



系统解决方案



建设必要性

解决水锤
安全防护

对长距离输水系统中水锤压力进行及时监测，对水锤监测数据进行分析，对管线

运行安全进行防护，防止小型水锤发生导致的管道疲劳，接口胶圈变形脱出、管

道漏口产生，防止大型水锤发生导致的管道爆管，分析历史停泵、关阀操作，对

已发送事故复盘，为运行操作提供建议，保障供水系统安全。 

解决管网
在线监测

在管道沿线安装监测设备，建立SCADA监测系统对管线运行状态进行监测。当

监测设备的测量值发生异常变化时，根据建立智能算法来自动判断输水管发生爆

漏事故，并可通过建立基于瞬变流水力模型算法的爆管位置模型快速确定爆管位

置，缩短抢维修时间，将事故造成的损失减到最低。 

解决管道
漏损隐患

通过管道上的水听器，及时发现并定位渗漏发生的位置，指导工作人员对漏损管

道进行维修，降低对水资源的浪费，提高管线运行安全。建立长输管线漏失监测

和控制系统，为高效解决输水管线渗漏问题提供技术支撑，对于保障输水管线的

正常运行具有重要的现实意义。 

必要性



系统设计



输水管线安全监测平台



输水管线安全监测平台



功能列表



水听器数据监测



高频压力传感器数据监测



高频压力传感器数据监测



报警列表



统计分析



工程管理



工程管理（阀井）



工程管理（水听器）



工程管理（高频压力传感器）



硬件终端



水听器监听管道泄露的声音异常，通过无线组网，形成水听器传感器阵列，利用泄漏的信号传播

时差检测技术得到管道泄漏的位置和漏损情况。

无线水听器传感阵列系统，是一种先进的监

控预警系统。该系统灵敏度高，适用性强，实时

性好，能实现单点高精度振动信号探测、定位和

多点振动同步检测与定位。

项目 指标

测量灵敏度 -170dB

响应频率范围 20Hz-20kHz

电源要求 2.2-5VDC

接线方式 同轴电缆

静态承压 68Bar

工作温度 -20℃~80℃

防护等级 IP68

水听器



利用高频率采集压力传感装置，监测管道中瞬变的压力信号，并转换为瞬变事件进行分析，识别发生频率

高、幅度变化大的瞬态压力事件，结合管路结构、材质、口径等基础信息分析，模拟瞬态压力对管道的压强，

从而分析瞬态压力的影响范围。
项目 指标

频响范围 0-1kHz

采样频率 根据需要可设

测量范围 0～2MPa

测量精度 0.1%FS

电压输出 0.5V～4.5V

工作温度 -40℃～80℃

材质 304不锈钢

防护等级 IP68

高频压力传感器



项目 指标 备注

外壳防护等级 IP68

接头防护等级 IP68

模拟输入 6通道 可接0-5V/0-20mA/4-20mA

采样位数 16位 可采集音频

采样速率 最高100kHz 速率可设

无线通讯 4G 向下覆盖2G/3G，有SIM卡接口，支持光纤通信，配套套串口服

务器，支持profinet等通用以太网协议。

有线通讯 RS485 2路，支持MODBUS

自动校时 GPS/北斗 精度1pps

内置电池 锂电池 在外部电源失效后，满足现场设备运行至少1月

外部供电 9-36VDC 满足太阳能供电装置输出电压，可外接供电：12/24VDC，通过

软件自动切换内置电源

内置存储 32G 30天以上压力和水听器数据存储，支持音频输入接口

压力采集精度 ≥16位

定时上报 N秒可设 默认300秒（5分钟），支持断点续传

实时响应 2秒内 异常事件发生时立即上报（无论是否设定为定时）

低功耗设计 有 供电电压：12VDC；连接传感器后总功耗≤1W

运行温度 -30℃~75℃

可接传感器 高频压力计、水听器、流量计、水质监测探头

RTU

传输RTU



行业应用情况



管道安全监测应用

楼庄子供水工程管道安全监测



26

26

管道安全监测应用——示范验证（高桥所区）

实测定位精度±10m，泄漏信号信噪比高
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管道安全监测应用——冀东油田原油管道泄漏监测

可实现管道防开挖破环

报警功能

冲击钻信号
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管道安全监测应用——北京热力集团供暖管道泄漏监测
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管道安全监测应用——嘉兴市域外配水工程




